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@ Regelaufbau Geh- und Radweg:
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Asphalt

3.0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N (70/100)

Bvz280MEa 8.0 cm Asphalttragschicht AC 22 T N (70/100)

Ev2245ME8 29.0 cm Frostschutzschicht

40.0 cm Gesamt

(3) Regelaufbau Pflasterflache FFW-Zufahrt:

(nicht im Plan dargestellt)
gem. RStO 12, Belastungsklasse Bk 0,3, Tafel 3, Zeile 2

8.0 cm Betonpflaster

Bv22120MPa 4.0 cm Pflasterbett aus Splitt-Sand-Gemisch

Ev2245MPa 28 0 cm Frostschutzschicht

40.0 cm Gesamt

Deckschichten frdsen
auf gesamter Flache wieder einbauen

@ Regelaufbau Fahrbahn:
gem. RStO 12, Belastungsklasse Bk 1,0, Tafel 1, Zeile 1
(bei starkerem Aufbau im Bestand ist dieser maligebend)
4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N (70/100)
vorhandene Asphalttragschicht

vorhandene Frostschutzschicht

Schotterbankett
aus Vorabsiebung

Ermittlung Regelaufbau R+G:

Abs. 5.2 Rad- und Gehwege
gemal RStO 12, Tafel 6

Ermittlung Mindestdicke
frostsicherer Oberbau:

Frostempfindlichkeitsklasse: F3
nach Tafel 6, Zeile 1, Asphalt 40 cm

nach Tabelle 7, Zeile 1.2 +5cm
Zeile 2.2 +0cm
Zeile 3.1 +0cm
Zeile 4.2 +0cm
Zeile 5.2 -5cm
Gesamtstarke Oberbau: 40 cm
Gewahlt: 40 cm
Hinweise:

- Die Fugenausbildung ist gem. ZTV-Asphalt 07/13 herzustellen.

- Asphaltschichten = 16cm sind 2-lagig einzubauen.

- Das Betonbett der Randeinfassung ist mit Beton C25/30, XF2 herzustellen.

- Die dargestellten Leitungen wurden aus den Bestandsplanen der jeweiligen
Spartentrager ilbernommen. Fir die Vollstdndigkeit und Genauigkeit der Lage
wird keine Gewahr Gbernommen. Zur Ausfiihrung sind die Bestandsunterlagen
beim jeweiligen Spartentrager einzuholen.

Anlage: 3.1
Index: | Artder Anderung: Datum: gezeichnet:
Projekt: Vorhabenstrager:

Radweg Heldenwiese

Stadt Lauf a. d. Pegnitz

Landkreis Nurnberger Land AUSSCHREIBUNGSPLAN

Planinhalt: Projekt Nr.:
_ 1186.004
Regelquerschnitt
RQO1 _ RQ03 Datum:
01.10.2024
Plan-Nr./Index: Mafstab: Aufgestellt:
AS RQO1 1:50 G. Schober
Plangrundlagen: Lagesystem: gezeichnet:
Geobasisdaten:  Bayerische Vermessungsverwaltung .
Digitale Flurkarte: Stand 08/2022 UTM 32 K. Heindl
Vermessung: Ing. Biiro Createc vom 17.08.2022
Hoéhensystem: geprift:
m.u.NHN
(DHHN 2016) G. Schober
Entwurfsverfasser:
. WipflerPLAN
Q & lpflel' PLAN Planungsgesellschaft mbH
Architekten Hammerhdhe 3

Bauingenieure
Vermessungsingenieure
ErschlieBungstrager

91207 Lauf an der Pegnitz
Tel.: 09123 15517-0
Fax: 09123 15517-29

www.wipflerplan.de
info-lau@wipflerplan.de

Stadt
Lauf a. d. Pegnitz

Stadt
Lauf a. d. Pegnitz

Urlasstralle 22

91207 Lauf a.d.Pegnitz
Telefon: 09123/184-0
Telefax: 09123/184-184
Internet: www.lauf.de
E-Mail: info@lauf.de

Datei: P:\Projekte\1186.004\5_Planungen\4_Ausfiihrungsplanung\Plane\02_AFU-aktuell\1186.004_AP_RQ01.dwg

BlattgroRe: 0.895 x 0.446 = 0.399 m?



