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Geplanter Regenwasserkanal mit Angabe von Schachtabstand,
Nennweite, Material, Sohlgefélle, Fliessrichtung und Schachtnummer

Versickerrigole mit Kontrollschacht DN 1000

Trassenvorschlag
Elektroleitung

Rickbau bestehender Kanal
Planung Verkehrsanlagen
Dammbdschung
Einschnittsbéschung

Mulde mit Fliesrichtung

Bestehende Telekommunikationsleitung geman
Bestandsplanen der Telekom GmbH; Stand: 01.08.2022

Bestehende Elektroleitung (Niederspannung)
gemal Bestandsplanen der Stadtischen Werke Lauf; Stand: 01.08.2022

Bestehende Elektroleitung (Mittelspannung)
geman Bestandsplanen der Stadtischen Werke Lauf; Stand: 01.08.2022

Bestehende Elektroleitung (Stralenbeleuchtung)
gemal Bestandsplanen der Stadtischen Werke Lauf; Stand: 01.08.2022

Bestehende Glasfaserleitung
gemal Bestandsplanen von Bisping & Bisping; Stand: 01.08.2022

Bestehende Gasleitung
gemal Bestandsplanen der Stadtischen Werke Lauf; Stand: 01.08.2022

Bestehende Elektroleitung
gemal Bestandsplanen der Stadtischen Werke Lauf; Stand: 01.08.2022

Bestehende Kabelleitung
gemal Bestandsplanen von Kabel Deutschland; Stand: 01.08.2022

Bestehender Mischwasserkanal mit Angabe von Schachtbezeichnung,
Nennweite, Material, Schachtabstand, Sohlgefélle, Rohrsohlhéhe und FlieRrichtung

Bestehender Regenwasserkanal mit Angabe von Schachtabstand,
Nennweite, Material, Sohlgefalle, Fliessrichtung und Schachtnummer

Bestehende Wasserleitung mit Angabe von Nennweite und Material

amtl. Flurstlicksgrenze
mit Flursticksnummer

Entwurfsvermessung
WipflerPLAN

Die Leitungen wurden aus den Bestandsplanen der Spartentrédger tUbernommen.
Fur die Vollstandigkeit und Genauigkeit der Lage wird keine Gewahr Gibernommen.
Zur Ausfuhrung sind die Bestandsunterlagen beim jeweiligen Spartentrager einzuholen.

Anlage: 1.7
a Lageanderunge Rigolen - unter Mulden gesetzt 23.01.2025 K. Heind|
Index: | Artder Anderung: Datum: gezeichnet:
Projekt: Vorhabenstrager:

Radweg Heldenwiese

N
N o
N \ .
~ Stadt Lauf a. d. Pegnitz
h ~ Landkreis Nirnberger Land AUSFUHRUNGSPLANUNG
N
N \ Planinhalt: Projekt Nr.:
~ Stadt
~ N Lageplan 1186.004 Lauf a. d. Pegnitz
N
L \ Sparten e Kuni R Datum:
~ run nigunaenstr
- SN Querungsstelle Kunigundenstralle 26.09.2024
~
~ R
e - — L TN T L Plan-Nr./Index: Mafstab: Aufgestellt:
~ _—
T~ 4y AP LP07 1:250 F. Schmidt
Plangrundlagen: Lagesystem: gezeichnet:
Geobasisdaten:  Bayerische Vermessungsverwaltung UTM 32 K. Heindl
Digitale Flurkarte: Stand 08/2022 - hein
Vermessung: Ing. Biiro Createc vom 17.08.2022
Hohensystem: geprift:
m.u.NHN .
(DHHN 2016) F. Schmidt
Entwurfsverfasser:
< W
o WipflerPLAN Stadt
= lpflel' PLAN Planungsgesellschaft mbH Lauf a. d. Pegnitz
Q. . .
S Architekten Hammerhéhe 3 UrlasstraRe 22
(5} Bauingenieure 91207 Lauf an der Pegnitz 91207 Lauf a.d.Pegnitz
3 Vermessungsingenieure Tel.: 09123 15517-0 Telefon: 09123/184-0
- ErschlieBungstrager Fax: 09123 15517-29 Telefax: 09123/184-184
p" www.wipflerplan.de Internet: www.lauf.de
o | info-lau@wipflerplan.de E-Mail: info@lauf.de
B 2509

BlattgrofRe: 1.690 x 0.446 = 0.754 m?



